Wandobjekt ‚Patchwork’

Von Erna Piechna-Sowersby

Bild 1 - fertiges Stück

‚Stoffe und Geflechte interessieren mich wegen ihrer speziellen Oberflächen und Taktilität. Sie sind alltäglich, multifunktional und nicht selten Symbolträger. Ihre Beziehung zur Natur informieren mich über den Weg der Zivilisation und spezifisch das Frauendasein. Diesem Empfinden versuche ich in meiner Glasarbeit Ausdruck zu verschaffen.’

Bild 2 - Materialien und Werkzeug

Glas in Form von feinem Mehl ist für diese Arbeit das wichtigste Produkt, weil es erlaubt, Farben fein zu dosieren und Effekte zu erzielen, die mit anderen Glasformen nicht möglich wären. Die Farbpalette von Bullseye offeriert ein grosses Sortiment von sensiblen Farbtönen in Opak und Transparent. Als Werkzeuge kommen im wesentlichen feine Siebe und Pinsel zum Einsatz. Besonders wichtig: Beim Umgang mit Glasmehl ist das Tragen einer Staubschutzmaske erforderlich.

Bild 3 - Glasmehl streuen  

In einer ersten Etappe werden die Farben – manchmal mit Hilfe einer Schablone – auf die Brennplatte gestreut. Diese muss mit Nasstrennmittel oder mit einer Brennfolie beschichtet sein. Das Arbeiten mit den Mehlen ermöglicht stufenlose Farbübergänge, Mehrfach-Überlagerungen und punktuelle Applikation in kleinsten Mengen etc.

Glasmehl ist fein gemahlenes Glas und im ungebrannten Zustand blass. Die Maturierung erfolgt durch den Brand, d.h. man arbeitet weitgehend ‚blind’ und muss sich auf die Farbhinweise des Hersteller verlassen.

Bild 4 - Glasmehle manipulieren

Zum Manipulieren des gestreuten Mehls eignen sich Pinsel, Spachtel, Kämme und Utensilien aller Art. Damit wird das Material herumgeschoben, vermischt, aufgehäuft, verdünnt, durchbrochen. Es ist ein direkter Umgang mit Farbe ähnlich wie beim Emaillieren oder Malen. So kommen auch typische Emaillierwerkzeuge wie z.B. der Powder-Vibe zum Einsatz, zum Applizieren von feinen Linien und Punkten.

Bild 5 – Säubern nach dem Brand

Das Mehl wird bei einer Temperatur von ca. 700°C gebrannt. Bei dieser Temperatur versintert das Material, d.h. die Glaskörner verkleben, ohne die Oberfläche zu glasieren. Es entsteht ein waffelartiges Gebilde, dünn und sehr fragil.

Vorsichtig mit einer weichen Zahnbürste reinigen. Für den Sinterbrand Waffeln: Brennkurve A.

Bild 6 - Waffeln

Wie unterschiedlich die Hitze auf Farben wirkt, zeigt sich beim Umgang mit Glasmehlen besonders deutlich. Ein Temperaturunterschied von wenigen Grad bewirkt immense Veränderung in Farbmaturierung, Glasierungsgrad, Reaktion, Schrumpfung etc. Das Sichten und spielerische Ordnen der Waffeln offenbart das gestalterische Potential mit den vorfabrizierten Komponenten.

Bild 7 – Basisglas

Die Waffeln an sich sind sehr dünn und deshalb selten für ein eingeständiges Werk geeignet. Als ‚Leinwand’ dient eine aus Transparentglas gefuste Platte, auf die die Waffeln später aufgeschmolzen werden. Je nach Gestaltungsart eignet sich eine Komposition aus mehreren Farben oder eine einfärbige Platte. Für den Schmelzbrand Basisglas: Brennkurve B.

Bild 8 – Montieren der Waffeln 

Egal ob die Waffeln nach Plan oder intuitiv angeordnet werden,  durch das erneute Brennen ist mit kleineren oder grösseren Veränderungen zu rechnen, die insgesamt die Entstehungsgeschichte dokumentieren und dem Stück seinen Charakter geben.  Die Waffeln können nötigenfalls mit Haftkleber fixiert werden. Für den Brand Basisglas und Waffeln: Brennkurve C.

Bild 9 – Säubern

Trotz der feinen Komponenten und niedrigen Brenntemperaturen ist das Stück recht robust, so dass unsaubere Ränder problemlos mit einem Diapad oder an einer Schleifmaschine geglättet werden können. Die Aufhängung mit Montageknöpfen im Abstand ca. 3 cm ist ideal für Wandobjekte. Die Transparenz bleibt erhalten, und je nach Lichteinfall ergeben sich Lichtreflexe oder Silhouetten an der Wand.

Brände

Brand A / Waffeln aus Puder

Rampe
°C/h
°C
Halten Min.

I
9999  
705 – 715°C
10


(200°C)
(700– 710°C)
10

Brand B / Basis aus Tafelglas, 2 x 3 mm   

Rampe
°C/h
°C
Halten Min.

I
250
666°C
30

II
150
775°C
10

III
9999
516°C
30

IV
10
480°C
--

V
80
40
--

Brand C / Waffeln auf Basis

Rampe
°C/h
°C
Halten Min.

I
200
666°C
30

II
150
710-715°C
10

III
9999
516°C
30

IV
10
480°C
--

V
80
40
--

Sämtliche Materialien erhältlich bei Creative Glass.

